
Para procesos Capture One®, debe usarse un proceso de perfil ICC (Capture One® no admite las 
calibraciones ACR de archivos de imagen DNG). También puede usarse un proceso de perfil ICC en otras 
situaciones en las que no se admita el formato DNG; sin embargo, siempre que sea posible, es preferible 
hacer calibraciones ACR para procesos excepto al usar Capture One®.
Tanto la carta Calibrite ColorChecker Classic de 24 muestras como la carta Calibrite ColorChecker 
Digital SG de 140 muestras pueden usarse para procesos ICC de Capture One®. Sin embargo, la carta 
ColorChecker Digital SG 140 ofrece resultados superiores. Para otros procesos ICC, la carta ColorChecker 
Classic de 24 muestras puede producir resultados limitados, por lo que se recomienda la carta 
ColorChecker Digital SG de 140 muestras.

A: Captura de la carta ColorChecker
•	 Para que el módulo “Cámara” de calibrite PROFILER detecte automáticamente la carta ColorChecker, el ancho 

de la carta debe ocupar como mínimo el 10% del ancho de la imagen y debe estar bien enfocada (las medidas 
pueden ser inferiores en el caso de cámaras con una resolución de más de 25MP).

•	 Asegúrese de establecer correctamente el balance de blancos de la cámara (no seleccione el modo 
automático), y no modifique el ajuste durante la sesión principal.

•	 La carta ColorChecker debe estar iluminada uniformemente con la exposición correcta y situada en la escena 
de las imágenes finales deseadas.

•	 Captura de imagen óptima
	◦ La muestra de blanco de la carta debe estar en el rango RGB 180/180/180-242/242/242 (idealmente, a 235 

RGB). Idealmente, la variación máxima entre canales RGB individuales no debe ser superior a +/-3.
	◦ La muestra de gris neutro debajo de la de amarillo (H5 cerca del centro de la carta ColorChecker Digital SG 

de 140 muestras y el gris del patrón del borde) deben estar dentro del rango RGB 128/128/128 +/-20.
	◦ Para obtener unos resultados óptimos con la carta Calibrite ColorChecker Digital SG de 140 muestras en un 

entorno de estudio: Compruebe que los valores de exposición de las muestras blancas del borde de todos 
los lados estén a +/-3 entre ellos. Al usar una carta Calibrite ColorChecker Classic de 24 muestras, tome dos 
fotografías, girando la carta 180° para comprobar que los valores de blanco estén a +/-3 entre ellos (o use 
dos cartas).

Creación de perfiles ICC-TIFF de cámara para 
procesos estándar y Capture One®



Para la configuración del proceso de perfil ICC de Capture One, consulte las 
secciones B y C; para otras configuraciones de perfil ICC, consulte la sección D.

B: Configuración del proceso Capture One®
•	 Importe la imagen de la carta en Capture One®.
•	 Configure “Base Characteristics” en Capture One de la forma 

siguiente:
•	 Configuración de la pestaña “Base Characteristics”:

	◦ ICC Profile > Effects > No Colour Correction
	◦ Curve > Linear Response
	◦ Engine > Capture One 20/21

•	 Compruebe que la muestra blanca de la imagen RAW de la carta 
tenga la exposición correcta para cumplir con la recomendación 
de la sección A.

•	 Para obtener los mejores resultados si la imagen está 
subexpuesta/sobreexpuesta, ajuste la configuración de la cámara 
y repita la toma para conseguir la exposición correcta. Si, además, 
detecta una iluminación no uniforme, ajústela y repita la toma.

•	 Seleccione el icono de exportación y exporte la imagen como 
archivo TIFF sin compresión con la configuración siguiente.

•	 Configuración de la pestaña “Process Recipe”:
	◦ Format > TIFF 16 bit
	◦ Options > Uncompressed
	◦ ICC Profile > Embed Camera Profile

NOTA: Capture One® procesará automáticamente la salida a una 
ubicación de archivo definida en el ordenador. Si tiene poca experiencia 
con Capture One®, puede ser buena idea establecer la salida al 
escritorio. 
Ahora puede importar el archivo TIFF (o arrastrarlo y soltarlo) en el 
módulo “Cámara” de calibrite PROFILER para generar el perfil ICC.
NOTA: Recuerde seleccionar la opción ICC TIFF en el módulo “Cámara” 
de calibrite PROFILER.

C: Aplicación de perfiles ICC en el proceso 
Capture One
•	 Vuelva a iniciar el software Capture One para reconocer el nuevo 

perfil.
•	 Abra la imagen de la que quiere corregir los colores.
•	 Vaya a la sección “Base Characteristics” de la pestaña “Style”:

	◦ Establezca el contraste: cambie la opción “Curve” de “Linear 
Response” a “Auto”. 
Pestaña “Style> Base Characteristics > Curve > Auto”.

	◦ Establezca el nuevo perfil ICC, que aparece en la sección 
“Other” del submenú de perfiles ICC. 
Pestaña “Style > Base Characteristics > ICC Profile > Other > 
Select Profile”



Después de configurar el perfil personalizado se puede establecer el balance de blancos de las imágenes.
•	 Vaya a la sección “White Balance” de la pestaña 

“Adjust”: 
Con la pipeta de balance de blancos, haga clic en 
el gris neutro de su preferencia; se recomienda la 
muestra de gris 18% (debajo del amarillo, que es la 
muestra H5 en la carta ColorChecker Digital SG de 
140 muestras) o, como alternativa, la muestra de gris 
claro adyacente a la muestra de blanco puro (F5 en la 
carta ColorChecker Digital SG de 140 muestras).

•	 Para ajustar el balance de blancos de un grupo de 
imágenes de la colección, debe usarse la imagen con 
la carta ColorChecker y aplicar su balance de blancos 
al resto de imágenes.
	◦ Para guardar un balance de blancos 

personalizado como ajuste predefinido para 
usarlo con otras imágenes de la toma: Seleccione “White Balance preset” y “Save User Preset”.

	◦ Escriba un nombre para el ajuste predefinido y haga clic en “Save”.
	◦ Para aplicar el ajuste predefinido a otras imágenes, selecciónelo en la lista.

El proceso anterior proporciona un punto de partida de precisión de colores para que continúe con su proceso 
Capture One® normal.

D: Ajustes para otras configuraciones que requieren un proceso ICC
Es posible crear perfiles ICC desde otras aplicaciones de edición de fotografías. No todo el software de edición de 
fotografías de terceros es igual. Asegúrese de usar la configuración correcta al generar el archivo TIFF usando en el 
“módulo” Cámara de calibrite PROFILER. Idealmente, guarde el archivo TIFF a partir de la configuración de salida 
de curva lineal de la cámara.
Asegúrese de no aplicar ninguna edición a la imagen. El objetivo es crear un archivo TIFF a partir de la imagen 
original sin manipular.

	◦ No establezca ninguna corrección de colores ni perfiles ICC a la imagen.
	◦ Si es posible, defina la curva en respuesta lineal.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, la configuración de la cámara debe tener una exposición y un balance de 
blancos correctos para cumplir con la recomendación de configuración de la sección A.
•	 Exportación de TIFF

	◦ Formato de imagen: TIFF
	◦ Profundidad de bits: 16 bits
	◦ Compresión: sin compresión o ninguna
	◦ Exportación con un perfil de cámara incrustado, si es posible

Si tiene dudas con alguna parte de la configuración, póngase en contacto con el fabricante del software de edición 
de fotografías.
Ahora puede importar el archivo TIFF (o arrastrarlo y soltarlo) en el módulo “Cámara” de calibrite PROFILER para 
generar el perfil ICC..
Una vez guardado el nuevo perfil ICC, inicie (o reinicie) su aplicación de edición de imágenes preferida.
Asigne el nuevo perfil de cámara a sus imágenes. A continuación, se recomienda convertirlas al espacio de colores 
de trabajo necesario (como Adobe RGB o P3).

Gestor de perfiles de calibrite PROFILER
Para comprobar los perfiles ICC de cámara, use la utilidad de calibrite PROFILER llamada “Gestor de perfiles” y 
seleccione “Cámara > ICC”. Puede filtrar, cambiar el nombre y eliminar perfiles ICC de cámara instalados mediante 
la utilidad.


