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Perfetto per  Grafici, Fotografi Appassionati, Gamer, Vlogger Fotografi Professionisti, Designer di Grafica/Packaging/
Interni/Industriali, Stilisti

Fotografi e Filmmaker Professionisti, Designer di Grafica/
Packaging/Interni/Industriali, Stilisti

Fotografi Professionisti e Amatoriali per Stampa, Designer 
di Grafica/Packaging/Interni/Industriali, Stilisti

Perché Sceglierlo? Assicura l’accuratezza dei colori sul display. Assicura l’accuratezza dei colori sul display. Riduce il tempo nel post-editing.
Assicura l’accuratezza dei colori sul display. Riduce il 

tempo nel post-editing. Garantisce stampe i cui colori 
corrispondono a quelli del display.

Livello di Esperienza Entry level, ideale per principianti Da principiante ad avanzato Da intermedio ad avanzato Da principiante ad avanzato

Tipo di Calibratore / Sensore Colorimetro / Luminosità standard Colorimetro / Alta luminosità Colorimetro / Alta luminosità Spettrofotometro / Luminosità standard

Software Calibrite PROFILER Calibrite PROFILER Calibrite PROFILER Calibrite PROFILER

Compatibilità Calibrazione 
Hardware di Terze Parti a a a

Supporto di Più Display 2 display 4 display, connessione simultanea  
e riutilizzo dei workflow

4 display, connessione simultanea  
e riutilizzo dei workflow

4 display, connessione simultanea  
e riutilizzo dei workflow

Profiling Display a a a a

Profiling Proiettori a a a

Profiling Scanner a a a a

Profiling Stampanti RGB/CMYK

Calibrazione Fotocamere a 
(include ColorChecker Classic Mini)

Impostazioni Punto Bianco D65, nativo D50, D55, D65, D75, nativo, personalizzato, misurato D50, D55, D65, D75, nativo, personalizzato, misurato D50, D55, D65, D75, nativo, personalizzato, misurato

Misurazione Luminosità 
max 1.000 nits 3.000 nits 10.000 nits 1.000 nits

Misurazione Luce Ambiente a a a

Uniformità e Convalida dei 
Display a a a

Tipi di Display e Dispositivi 
Supportati PC laptop, PC desktop, standard del settore

PC laptop, PC desktop,  
proiettori standard del settore.  

Mini-LED e Liquid Retina XDR di Apple

PC laptop, PC desktop,   
proiettori HD/HDR standard del settore.  

Mini-LED e Liquid Retina XDR di Apple
PC laptop, PC desktop, proiettori standard del settore

Connessione USB-C USB-C (include adattatore da USB-C a USB-A) USB-C (include adattatore da USB-C a USB-A) USB-A

Calibratori

1 è necessario un target Calibrite supportato
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